LE RESEAU D’IRRIGATION
A
LAROQUE-DES-ALBERES

Jacques CANTUERN
Francis LETHIERS
Louis LLONG

Municipalité de Laroque-des-Albéres. publication interne. 2008



LE RESEAU D’IRRIGATION
A
LAROQUE-DES-ALBERES

Jacques CANTUERN
Francis LETHIERS

Louis LLONG

Publication interne, municipalité de Laroque-des-Albéres, 2008.




%]

SOMMAIRE

— Notice Explicative

— Légende des feuilles

— Annexe 1 : Sites a explications particuliéres

— Fig. 1 : L ancien moulin seigneurial : €tat actuel

— Fig. 2 : Vue d’ensemble du relevé sur le 1/25000

— Fig. 3 : Rive gauche : repérage des feuilles sur le fond
cadastral

— Le réseau da rive gauche : feuilles 1G a 6G

— Fig. 4 : Rive droite : repérage des feuilles sur le fond
cadastral

— Le réseau de la rive droite : feuilles 1D a 10D

— Le réseau dans le secteur du Mas Malzac : feuille IM

— Fig.5 : Vue d’ensemble schématique du réseau d’irrigation

— Planches photographiques [ a IV

— Hydrographie et promenades en montagne a Laroque- des -

Alberes : schéma général

Photographie de couverture : regard vers le Sud au chemin du Malés



Le réseau d’irrigation a Laroque-des-Alberes

par Jacques CANTUERN, Francis LETHIERS et Louis LLONG

NOTICE EXPLICATIVE (1°® édition, 2008)

I — Introduction et avertissement

a) Le projet d’un relevé du réseau d'irrigation prit naissance en 2006 lors d’une
réunion du conseil d’administration de 1" Association des jardiniers de la Tanyari. nom de la
riviére de Laroque. Monsieur Jean-Paul Taquet, président, suggéra qu'un tel travail devenait
nécessaire afin d’aplanir d’éventuels litiges d’arrosage. En effet depuis 1859 ( Camiade et
al..2008) aucun document de la sorte ne ful établi. Le site s’y préte puisque le village de
Laroque est installé en bas d’un torrent pyrénéen typique. de sens Sud-Nord, alimenté par un
bassin de réception large de trois km, entre le Pic d’Aureille (1030 m) a I"Ouest et le Pic
Neulos (1256 m) a I'Est. Le contexte géologique semble classique pour la région. Le bassin
de réception est installé sur des migmatites d’anatexie et des gneiss de I'ére primaire ou
antérieurs, avec leurs granitoides associés. L’ensemble est découpé par de nombreux filons de
quartz et parfois des injections d’oxydes de fer hématitique. Les principaux minéraux de ces
roches sont : les feldspaths. le quartz. le mica noir. le mica blanc, la tourmaline et les grenats.

Vers la « Fontaine minérale ». a I'altitude d’environ 150 m, le torrent appelé ici « la
Riviére de Laroque », entaille un ancien cone de déjection fait de sédiments fluvio-glaciaires
de I"époque quaternaire. Sur ces derniers, la majorité des jardins actuels sont installés. Dans
I"Est du village, an Sud du quartier de la Citadelle, un petit affluent de la riviére, appelé
« Correc de la Blanca », arrive méme 4 atteindre des sables laguno-marins du Pliocéne
inférieur. Jadis les cultures des pauvres gens s’étageaient plus haut (jusqu'a 500 m d"altitude)
comme en témoignent les nombreuses murettes en pierres séches retenant I"humus dans des
petites terrasses (=feixas). Il suffisait d’un peu d’eau amende par une source, ou déviée d’un
ruisseau (=correc), pour cultiver.

b) Malheureusement. le travail effectif du relevé ne débuta qu'en 2007 avec trois
jardiniers bénévoles : Jacques CANTUERN, Francis LETHIERS et Louis LLONG. tous trois
posseédant des attaches familiales ainsi que sentimentales avec le village de Laroque.

Le projet était destiné a établir les servitudes d’arrosage et 4 servir d’outil de travail
pour les élus afin de gérer la vie quotidienne. De plus, les responsables municipaux
soulignérent I'intérét historique de reporter également le résean du passé avec ses utilisations,
en particulier le fonctionnement des anciens moulins, etc., avant que la mémoire de ces tracés
ne se perde irrémédiablement. 11 s’agit en effet d'une partie du patrimoine rocatin ayant sa
place dans I'activité touristique régionale. Le champ de I'objectif s’élargissant, il fallait en
limiter la surface.



¢) Le présent relevé concerne 1'eau issue de deux prises principales sur la riviére de
Laroque. La premiére, sous le lieu-dit « Les Caranques », vers 200 m d’altitude, permet
d’arroser les jardins de la rive droite (feuilles 1D a 10D). Elle s’effectue sans
retenue= « rasclose » (PLI, fig.1). La deuxiéme, dans une « basse » vers 130 m d’altitude.
sous un moulin en ruine, conduit ’eau aux jardins de la rive gauche (feuilles 1G a 6G).

Afin de limiter le nombre de feuilles cadastrales nous n’avons pas répertori¢ deux
anciens systémes d’irrigation aux agencements néanmoins remarquables. L'un amenait I'eau
aux terrasses du « Casot d’en Lic ». maintenant en ruine, et situé vers 300 m d’altitude, sur le
flanc gauche de la vallée torrentielle. Ce secteur posséde d’ailleurs une flore diversifice
caractéristique. La prise d’eau était environ a 400 m de la en amont. La descente de I'eau,
dans un canal toujours repérable, longeait presque les courbes de niveau a cote d’un chemin
praticable actuellement. L’autre utilisait le débit temporaire d'un ruisseau, le « Correc de
Mata Porcs» qui, en plaine, se jette dans la Riviére de Laroque entre Saint-Génis-des-
Fontaines et Soréde. En montagne, ce correc occupe le fond d’un talweg situé a I'Est de la
créte du Dolmen del Moro et du Pla d’en Guinot. Une retenue d’ean permettait d’irriguer les
terrasses (=feixas) du Mas Soler vers 250 m d’altitude. Plus bas, un petit barrage (PLIV., fig.2)
alimentait le domaine du Mas Malzac vers 180 m d’altitude, puis le Mas Blanc ainsi que les
jardins dits « Horts de la Pouga » (feuille 1M).

d) Aprés I'exposé de notre méthode de travail. nous présenterons la forme adoptée
pour le document final. Puis nous montrerons comment les résultats font découvrir quelques
précisions historiques, sociologiques et méme climatiques. Enfin les auteurs se permettent de
suggérer certaines recommandations quant & |’aménagement et la conservation du patrimoine
de I"eau.

[T — Méthode d’investigation

Les tracés relevés sur les documents résultent d’une observation par les auteurs qui se
déplagaient 4 trois, munis des plans cadastraux, en y portant les tracés au fur et a mesure.
Parfois il fallait chercher dans les broussailles afin de retrouver les rigoles abandonnees. Tel
fut le cas, par exemple. pour les anciens jardins de la rive gauche du Correc de la Blanca
(parcelles n° 1101 et 2077, feuille n°4D ) et pour I’ancienne arrivée d”eau au fond de la rue de
la Viéze (feuille n°3D ), ou encore sous les écoles (parcelles n°205 a 219, feuille n® 3G) . L'un
de nous (Louis Llong) ayant connu le village dans son enfance. se souvenait des anciens
jardins et des personnes qui les cultivaient. De plus, nous interrogions les « Anciens » qui
possédaient la mémoire de leurs parents, voire de leurs grands parents. C"est ainsi qu’a ["aide
de madame Justine Cordobés nous avons reconstitué le passage de I"ancien ruisseau sous la
route sortant du village vers Saint-Génis-des-Fontaines (site particulier n°22de la feuille 7D)
et se dirigeant vers les parcelles n°196 et 195. Monsieur Henri Pages nous a permis de mieux
comprendre le systéme d’arrosage derriére les maisons du cdté Ouest de la rue Frangois
Arago ( PLIL, fig.5 ). Madame Reine Batlle nous montra le circuit prés de I"ancien moulin du
site particulier n°2]1 en parcelle n°18 (feuille 6D). Monsicur Jean-Pierre Miette nous
accompagna dans |'exploration des deux tunnels débouchant dans sa propriété (parcelles
n°249 et 251). [ls aboutissent sous I'ancien moulin seigneurial (parcelle 248 et site n°13b), a
partir du réservoir toujours visible (site n°13a), sous la placette en bas de la cote (fig.1 , feuille
6D, PLL fig.5.6 et PLIL fig.1-3). Monsieur Jean Pujol. propriétaire du Mas San Julia, nous
indiqua avec précision le tracé final de I'irrigation en rive gauche. Citons également Monsieur
Gaston Llosa, mémoire vivante du réseau d’irrigation et qui nous guida complaisamment dans



le secteur du Mas Blanc (feuille n°1M et PLIV, fig.1-5). 1l serait impossible de citer toutes les
personnes qui s’impliquérent & nous renseigner tellement les bonnes volontés Etaient
nombreuses. Réguliérement, des photographies fixérent certains lieux importants de nos
recherches (PL. T a IV).

Les auteurs garderont un souvenir merveilleux de ces promenades si instructives et si
riches en contacts humains.

Une Petite bibliographie vint également 4 notre secours. L’ouvrage de COURS &
MATHEU (1995) et spécialement le chapitre « Arrosages des terres » (p. 159) qui retrace
I*historigue du sujet. LETHIERS & REGNAUD (2006) ont écrit quelques pages sur le
« ruisseau de la ville ». Quant & I’histoire générale du village de Larogue dans son contexte
régional. on pourra consulter PIERRE (1995). Nous recommandons évidemment 1"article de
CAMIADE. LACOMBE-MASSOT et BARNADES (2008) sur le ruisseau des moulins.

Références :
CAMIADE M. . LACOMBE-MASSOT I.-P. et BARNADES G.(2008). Le « rech dels
molins » de Laroque-des-Albéres. In: L'Albera. Architecture populaire et traditionnelle,
p-30-59. Consell Comarcal de I’ Alt Emporda.
COURS A. & MATHEU G. (1995). La Roca d’Albera. Les presses Littéraires, St-Estéve,
433p.
LETHIERS F. & REGNAUD J.-M. (2006). Le ruisseau d’en haut 4 Laroque. Publ. Int.
mairie de Laroque des Albéres, 4 p.
PIERRE J.-M. (1995). Laroque des Albéres. A la recherche de son histoire. Publié par
I"auteur. 60 p.

ITl — Présentation du document

Nos relevés du réseau d irrigation sont tracés sur le support cadastral actuel. Selon la

11111

optimale (1/707 a 1/3535 en format A4).

Les relevés sont congus a ['aide de figurés expliqués dans la légende. Le réseau
d’irrigation fonctionnant actuellement, libre ou couvert, a été distingué du réseau encore
visible, mais abandonné. Le figuré sépare également le réseau « abandonné réversible », c’est-
a-dire pouvant aisément se réhabiliter, du résean « abandonne définitivement » parce que trop
difficile a remettre en ceuvre ou méme oblitéré par des constructions plus récentes. La
conduite en fonte (315 m de longueur), de I'ancienne usine ¢lectrique. posséde un figure
spécial. Nous avons noté les vannes de déviations ainsi que les vannes de prise d’eau vers les
jardins. Le trajet de 1"eau a I'intérieur d une propriété n’est pas dessiné, sauf s’il s’agit d’une
servitude nécessaire a 1"arrosage des propriétés suivantes. Lorsque le tracé d’antan devenait
incertain soit par un manque de trace visible, soit par une absence de mémoire, deux points
d'interrogation signalent le fait. Les fontaines et les puits sont également notés. Des numéros
renvoient & la rubrique « sites 4 explications particuliéres ».

Des planches photos présentent quelques licux significatifs avec, parfois, certains
propriétaires consultés (Pl .14 IV).

Ainsi congu. le relevé se compose de six feuilles (1G & 6G ) pour la rive gauche, dix feuilles
(1D & 10D) pour la rive droite et une feuille ( M) pour le secteur du mas Malzac.






































































































